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DESCRIPCIÓN 
Las cazoletas TIPO A están fabricadas en caucho E.P.D.M. y se componen de una arandela 
y un manguetón de 20 cm. La arandela tiene pequeñas hendiduras en líneas cruzadas que 
permiten la penetración del asfalto y, por ello, una adherencia perfecta a la membrana 
bituminosa, evitando de esta manera la separación de la lámina una vez soldada. El 
manguetón es de forma cónica en su parte inferior y cilíndrica en la superior. 
La cazoleta se complementa con un paragravillas fabricado en polietileno. 
 

DETALLES TÉCNICOS  

      

 

 

Ø A D1 D2 D3 H 
40 250 33 39 31 175 
50 310 45 50 42 200 
60 310 51 57 49 200 
75 340 66 72 63 200 
80 340 74 80 70 200 
90 340 80 86 78 200 

100 340 93 99 87 200 
110 340 99 105 94 200 
120 340 113 119 107 200 
125 370 116 122 113 200 
140 370 132 138 124 200 
150 390 140 146 132 200 
160 400 150 156 146 200 
200 430 189 195 179 210   

 

Ø A B C E H 
60 47 54 25 30 84 
75 62 75 35 30 105 
80 68 70 43 30 100 
90 78 70 50 30 100 

100 88 70 60 30 100 
110 92 70 64 30 100 
120 100 70 74 30 100 
125 109 70 83 30 100 
140 125 70 86 30 100 
150 130 70 84 30 100 
160 143 75 93 30 105 
200 177 75 104 30 105   

 
PRESENTACIÓN Y SUMINISTRO 
Las cazoletas TIPO A se fabrican en diámetros que van de 40 a 200 mm. y siempre se 
suministran en cajas de 5 unidades. 
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